
 
 

 

 

 

 

Descriere: 
CAPATHERM® Holz Dämmschichtbild-
ner farblos innen 2 K W este o vopsea 
de protecţie împotriva incendiilor, pe 
bază de apă, bicomponentă, incoloră, 
fără solvenţi, cu formare de strat de 
spumă sub efectul căldurii, destinat 
suprafeţelor din lemn la interior. 
CAPATHERM® Holz Dämmschicht-
bildner farblos innen 2 K W formează în 
caz de incendii un strat spumant 
termoizolator, care protejează materialul 
ce se află sub el. Potrivit pentru 
protecţia împotriva incendiilor a 
materialelor lemnoase din interior. 
 
Certificate: Verificat conform ÖNORM 
B 3800 cap. 1 B 1 „greu combustibil” 
conform ÖNORM B 3800 clasa B1 de 
materiale de construcţii conform DIN 
4102, P-BRA09-339102 
Q 1 „cu formare redusă de fum” conform 
ÖNORM B 3800 
Tr 1 „tixotrop” conform ÖNORM B 3800 
Poate fi utilizat pe materiale decorative 
conform ÖNORM B 3800. 
 
Domeniu de utilizare: 
CAPATHERM® Holz Dämmschichtbild-
ner farblos innen 2 K W se utilizează în 
încăperi interioare, închise, uscate, de 
ex. săli de şedinţe, şcoli, teatre, 
cinematografe, săli expoziţionale, săli de 
dans, restaurante. Nu poate fi utilizat la 
exterior, în încăperi umede, în cazul 
expunerii directe la soare şi în cazul 
solicitărilor mecanice. CAPATHERM® 
Holz Dämmschichtbildner farblos innen 
2 K W este o vopsea de protecţie 
împotriva incendiilor cu formare de strat 
spumant sub efectul căldurii: în caz de 
incendiu această acoperire împiedică pe 
termen scurt aprinderea suportului 
lemnos şi a materialelor decorative.  
 
Date tehnice: 
Nuanţă incolor 
Consum: 150 g/m2 
Raport de  
amestec: 1,4 părţi greutate A 
 1 parte greutate B 
Timp de găleată: cca. 2-3 ore la +20°C 
Baza liantului: combinaţie specială 

de lianţi 
Densitate: 1,3 kg/l 

 
 
 
 
 
 
 

 
Stare: lichidă 
Componente: bicomponent 
Nuanţare: nu este permisă 
Viscozitate de  
livrare: preparat pt. aplicare/ 
 tixotrop 
Diluare: cu apă curată 
Mărimi de ambalaj: găleată de 5,5 kg 
 
Depozitare: 
Bine etanşat în ambalajul original, într-
un loc bine aerisit, ferit de îngheţ, uscat. 
 
Timp de uscare: Timpul total de uscare 
după aplicarea voselii de protecţie 
împotriva incendiilor depinde de 
temperatura încăperii, deasemenea de 
umiditatea relativă a aerului, poate să 
dureze mai multe zile. Acest proces 
poate fi accaelerat prin uscare forţată 
(15-30 minute la +80°C), acest 
procedeu poate fi utilizat numai după 
evaporarea apei, în caz contrar este 
posibilă formarea de bule pe suprafaţă 
(acestea nu influenţează negativ efectul 
de protecţie împotriva incendiilor). 
 
Construcţia sistemului: 
Protecţie împotriva incendiilor: 1 x 150 
g/m2  CAPATHERM® Holz Dämm-
schichtbildner farblos innen 2 K W. 
Lac de protecţie: În cazul suprafeţelor 
mai solicitate cu CAPATHERM® Holz 
Überzugslack 2 K W mat sau lucios. 
Acest strat de protecţie poate fi aplicat 
numai după mai multe zile, în funcţie de 
condiţiile încăperii şi de uscare. 
Cantitate aplicată: 80 g/m2.  
 
Indicaţii de prelucrare: 
Componentele A şi B trebuiesc 
omogenizate bine şi amestecate în 
raportul dat. CAPATHERM® Holz 
Dämmschichtbildner farblos innen 2 K 
W poate fi aplicat prin imersie, 
pulverizare, cu rola sau cu bidinea. În 
cazul pulverizării este posibilă o diluare 
cu max. 20% apă. Pentru asigurarea 
efectului de protecţie trebuiesc 
respectate valorile recomandate de 
consum. Se va asigura o ventilare 
adecvată în zona de lucru. Se va 
consulta fişa tehnică de securitate.  
Generale: ÖNORM B 2230 / cap. 4   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Straturi suport: 
Lemn, placaj de lemn, plăci aglomerate 
(din aşchii de lemn) cu o grosime ≥ 12 
mm, materiale decorative.  
 
Caracterisitcile suprafeţei: 
Uscat, fără praf, murdărie, grăsimi şi 
ceară. Lemnul cu strat separator se 
şlefuieşte bine.  
 
Pregătirea stratului suport: 
Vopsitoriile vechi trebuiesc îndepărtate 
în întregime. Suprafeţele cu grăsimi se 
spală cu solvent de ex. cu benzină 
uşoară, solvent nitro. 
Suprafeţele răşinoase se curăţă cu o 
soluţie compusă din 5% săpun şi 5% 
amoniac lichid, se periază bine. Ulterior 
se spală cu apă curată. 
 
Aplicare: 
Cu bidinea, rolă, pulverizare Airless, 
vezi fişa tehnică: „Sfaturi pentru 
aplicarea prin procedee Airless a 
materialelor  CAPATHERM® pentru 
protecţia împotriva incendiilor”. 
 
Diluare: 
Nu este permisă. La pulverizare şi 
imersie poate fi diluat cu max. 20% apă. 
 
Condiţii de prelucrare: 
Nu se prelucrează la temperaturi sub 
+15°C a suportului şi a încăperii.  
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Indicaţii speciale: 
Se va evita expunerea la soare a 
suprafeţelor acoperite. Expunerea la 
temperaturi mai mari de +60°C a 
suprafeţelor acoperite poate duce la 
apariţia defectelor de suprafaţă.  
Suprafeţele acoperite cu CAPATHERM® 
Holz Dämmschichtbildner farblos innen 
2 K W nu se vor aşeza unul peste 
celălat.    
 
Curăţarea sculelor: 
Imediat după terminarea lucrărilor se 
spală bine cu apă curată. 
 
Termen de depozitare: 
Minim 12 luni în ambalajul original 
etanşat. Găleata se va depozita într-un 
loc bine aerisit, ferit de îngheţ şi uscat. 
 
Valori-limită admise de UE pentru 
conţinutul COV al acestui produs 
(categoria A/j):  
140 g/l (2007) / 140 g/l (2010). 
Acest produs conţine max. 10 g/l COV. 
 

 
 
 
 
Indicaţii pentru manipularea sigură a 
produsului: 
Conţine acid fosforic. 
Componenta A: poate cauza iritaţii. 
Componenta B: Este posibilă formarea 
sensibilităţii în cazul contactului repetat 
cu pielea. 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. – 
Recipientul se va depozita bine etanşat 
într-un loc răcoros. – A nu se inhala 
gazele/fumul/vaporii/aerosolul rezultat. – 
Se va evita contactul cu ochii şi pielea. – 
În cazul contactului cu ochii se spală 
imediat cu apă şi se cere sfatul 
medicului. – La contactul cu pielea se va 
dezbrăca imediat haina contaminată şi 
se va spăla pielea cu multă apă şi 
săpun. – Se vor utiliza echipamente 
adecvate de protecţie (şalopete, mănuşi 
şi ochelari de protecţie) la prelucrarea 
produsului. – A nu se provoca voma în 
cazul ingerării. Se va cere imediat 
ajutorul medicului şi se prezintă 
ambalajul sau eticheta produsului.  

 
 
 
 
Cod deşeu: 
52202 (conform ÖNORM S 2100). 
 
EWC/EAK: 08 01 11. 
 
Clasa de periclitare a apelor:  
WGK 1, cu efect slab dăunător asupra 
apelor. 
 
ADR/RID: Clasa 8, III. 
 

UN: 3265 
 
 
 
 
 
 
Dezafectare: 
Se va preda la locuri special amenajate 
pentru incinerarea sau depozitarea 
substanţelor problematice. A nu se 
deversa în canalizare, sol sau ape. 
 
Este disponibilă la cerere fişa tehnică de 
securitate (pentru aplicatori 
profesionişti) sau poate fi obţinută de pe 
pagina web www.synthesa.at.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DAW BENŢA ROMÂNIA                                                                                                                                                                . 

 
Sediul central:   
Sâncraiu de Mureş, 
Str. Principală nr. 201 
Tel./Fax.: 0265-320.354, 320.522 
E-mail: office@caparol.ro 
Internet: www.caparol.ro 

 
Reprezentanţa Bucureşti: 
Şos. Titulescu nr. 121, sector 1 
Tel./Fax.: 021-223.29.66 
E-mail: officebuc@caparol.ro 
b-dul Decebal 9, Bl. S13, sector 3 
E-mail: magdecebal@caparol.ro 

 
Centrul de Training CAPAROL: 
Sâncraiu de Mureş 
Str. Principală nr. 201 
Tel./Fax.: 0265-320.354, 320.522 
E-mail: office@caparol.ro 
Internet: www.caparol.ro 
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Se dă la reciclare 
numai amabaljul golit. 

 

mailto:office@caparol.ro�
http://www.caparol.ro/�
mailto:officebuc@caparol.ro�
mailto:magdecebal@caparol.ro�
mailto:office@caparol.ro�

