
Domeniu de utilizare:

Pentru lacuirea corpurilor de incalzit, caloriferelor 
si conductelor de transport a apei calde.

Proprietati: 

• Diluabil cu apa;

• Rezistenta la temperature de pana la 1250C;

• Ecologica;

• Cu  miros slab;

• Uscare rapida;

• Elastica;

• Putere mare de acoperire a petelor si a 
colturilor;

• Rezistenta la curatarea cu produse de 
curatare si dezinfectie casnice.

Liant: 

Dispersie acrilica.

Densitate: 

1.2 g/cm3.

Grad de stralucire: 

Stralucitor.

Nuante:

Alb. Poate fi nuantat cu Capacryl Haus-Lack 
2000.

Depozitare:

La rece ferit de inghet. A se pastra recipientii 
inchisi. 

Atentie:

A nu se lasa la indemana copiilor. A nu se inhala 
vaporii formati daca se aplica prin pulverizare. 
A se asigura aerisirea spatiilor dupa aplicare. A 
nu se deversa in ape, canalizare sau sol. A se 
evita contactul cu ochii sau cu pielea. In cazul 
contactului cu ochii sau cu pielea se va spala 
imediat suprafata cu apa din abundenta

Dezafectare:

A se recicla doar ambalajele goale. Ambalajele 
cu resturi ramase se transforma in resturi 
menajere.

Fisa tehnica

Capacryl Heizkörper-Lack
Lac acrilic stralucitor, diluabil cu apa.

Descrierea produsului:

• Pentru corpuri incalzire.

Marimi de ambalaje:

• 750 ml  2,5 l.
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Aplicare:

Capacryl Heizkörper-Lack poate fi aplicat 
cu pesula cu rola sau prin sprituire. Inainte de 
utilizare, se va amesteca foarte bine si in functie 
de necsitati se va dilua cu maxim 5% apa.

Suprafete suport recomandate:

Corpuri de incalzit, calorifere conducte. 
Suprafata suport trebuie sa fie curata, cu 
capacitate portanta, uscata si lipsita de 
substante de separare.

Pregatirea suprafetei suport:

Suprafete noi, fara vopsitorii anterioare:

Suprafata metalica se curate foarte bine, petele 
de rugina se indeparteaza.

Suprafetele acoperite cu vopsea la fabricatie:

Se slefuiesc si se curate.

Suprafetele acoperite cu vopsitorii vechi 
absorbante:

Vopseaua veche se slefuieste. Vopseaua veche  
neabsorbanta se indeparteaza.

Consum:

Cca. 100-130 ml/m2/start.

Consumul este influentat de natura stratului 
suport si poate diferi de la un strat suport la 
altul. Un consum exact poate se stabileste in 
urma efectuari unor probe.

Temperatura la aplicare:

Temperatura materialului a aerului si a stratului 
support nu trebuie sa fie mai mica de 80C.

Curatarea uneltelor: 

Se vor curata cu apa imediat dupa utilizare.

Indicatii pentru aplicarea prin pulverizare:

Presiunea de 
pulverizare/

aplicare
Diluare Duza

Airless 200 bari Max.5% 0,011-0,015inch
Airmix/Aircoat 120 bari 2,5 bar 0,011 inch

Finecoat Ca 0,5 bari Max.5% 1,8-2,2 mm
Presiune maxima 5 bar Max.5% 2,0-2,5 mm

Realizarea straturilor:

Strat suport Mediu Pregatire a 
astratului 
support

Grunduire Strat 
intermediar

Strat final

Suprafete noi 
fara vopsitorii 
anterioare

Interior Curatare de 
rugina 

Capalac 
Unigrund

Capacryl 
Heizkorper-

Lack1)

Capacryl 
Heizkörper-

Lack
Suprafete noi 
cu vopsitorii 
de fabricatie

Interior slefuire/ 
curatare

Disbon 481 
EP-Uniprimer

S u p r a f e t e 
cu vopsitorii 
vechi

Interior slefuire/ 
curatare

Capacryl 
Heizkorper-

Lack 
1)Pentru culori in nuante intense se va folosi Capacryl Haus-Lack 2000.
Timp de uscare: 

La 200C si 65% umiditate a aerului:

• 1-2 ore uscare sub forma de pelicula;

• 10-12ore se poate aplica stratul urmator;

• 48 ore uscat complet.

La temperaturi mai mici si o umiditate mai 
mare perioada de uscare se mareste.
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COD PRODUS

PRODUSELE POT FI COMANDATE UTILIZAND URMATOARELE CODURI

434 CC Heizkörperlack 2,5 lt
435 CC Heizkörperlack 0,75 lt
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