
 

 
 
 

Informaţii tehnice Nr. 145 
 
 
AmphiSilan 
Vopsea pentru faţade pe bază de răşini siliconice, mată, cu caracter 
capilar-hidrofob. O nouă combinaţie lianţi - răşini siliconice ce in-
tegrează particule Nano-Quarz, pentru faţade mai curate.  
Calitate a faţadei avizată TÜV. 
Consecinţă a dezvoltării conceptului Caparol-Clean. 
 

 
 
Domeniu de utilizare: 
Vopsea cu avantaj decisiv: particulele 
Nano-Quarz ce întăresc combinaţia spe-
cială de lianţi - răşini siliconice creează o 
reţea Quarz tridimensională mineral densă şi 
dură împotriva murdăriei, păstrând astfel 
faţadele curate pentru mai multă vreme. 
Datorită combinaţiei speciale de lianţi - răşini 
siliconice rezultă acoperiri hidrofuge a faţa-
delor, cu o înaltă permeabilitate la vaporii de 
apă, utilizată atât pe tencuieli şi suporturi 
minerale cât şi ca vopsea de renovare peste 
vopsele silicatice, dispersii, tencuieli acrilice 
şi sisteme de termoizolare intacte. 
Amphisilan reuneşte avantajul confirmat al 
vopselelor dispersii cu cel al vopselelor 
clasice pe bază de silicaţi. 
Aceste proprietăţi recomandă Amphisilan 
pentru folosirea atât la obiectivele istorice 
precum şi pentru acoperirea tencuielilor pe 
bază de var. 
 
Avizarea TÜV pentru calitatea faţadelor 
însemnă: 
Curăţenie îndelungată datorită reducerii 
colorării în gri prin murdărire, măsurată 
conform DIN EN ISO 2810, înaltă rezistenţă 
la intemperii aparţinând celei mai bune clase 
conform DIN EN 1062-1, durabilitate prelun-
gită datorită construcţiei minimă a straturilor 
aparţinând clasei 0 până la 1 conform DIN 
EN ISO 4628-2, capacitate mare de acoperi-
re aparţinând celei mai bune clase conform 
DIN EN 13 300 şi un aspect mat uniform 
conform DIN EN 1062-1. 
 
Proprietăţi: 
Nu creează tensiuni, nu este termoplastică. 
Nu formează peliculă, este microporoasă. - 
Formează o zonă uscată, capilar-activă. -  
Înaltă permeabilitate la CO2. Rezistenţă mare 
la acţiunea factorilor agresivi din aer. Conţine 
pigmenţi speciali cu acţiune foto-catalitică. 
 
Date conform DIN EN 10 62:  
AmphiSilan 
• Gradul de luciu: Mat                       G3 
• Densitate la uscare: 100-200 μm    E3 
• Granulaţia maximă: <100μm                S1 
• Coeficient de permeabilitatea la vaporii 

de apă: Sd 0,05 m (înaltă)                     V1 
• Coeficient de absorbţiei a apei: 

w 0,05 [kg/(m2 · h05)] (scăzută)               W3 
Datorită nuanţării pot exista discrepanţe în 
parametrii tehnici. 
 
Capacitate recipient standard: 
12,5 Litri 
Capacitate recipiente ColorExpres:  
1,25 Litri, 2,5 Litri, 7,5 Litri şi 12,5 Litri. 

AmphiSilan Compact 
• Gradul de luciu: mat G3 
• Grosimea stratului uscat:  

100-200 μm E3 
• Granulaţia maximă: <300μm S2 
• Coeficient de permeabilitate la vaporii 

de apă: Sd < 0,14 m (înaltă)  V1 
• Coeficient de permeabilitate la apă: 

w < 0,1 [kg/(m2 · h05)] (scăzută)  W3 
Datorită nuanţării pot exista discrepanţe în 
parametrii tehnici. 
 
Culoare: Alb. 
AmphiSilan se poate nuanţa cu coloranţi 
AmphiSilan-Volltonfarben.  
La nuanţarea manuală a culorilor este nece-
sară amestecarea întregii cantităţi de vopsea 
pentru a se evita obţinerea unor nuanţe 
diferite ale vopselei. 
La comandarea unei nuanţe în cantităţi mai 
mari de 100 L, produsul poate fi livrat, la 
cerere, gata pigmentat din fabrică în nuanţa 
dorită. 
AmphiSilan este nuanţabilă în sistemul de 
colorare computerizată ColorExpress pe 
toate colecţiile uzuale de culori.  
AmphiSilan Compact und AmphiSilan 
Grundierfarbe sunt nuanţabile în cadrul 
sistemul de colorare computerizată 
ColorExpress pe toate colecţiile de culori 
Caparol în nuanţe cu un grad de luminozitate 
de până la 70%.  
Nuanţele strălucitoare, intensive, cum ar fi 
spre exemplu: galben, portocaliu, roşu, etc. 
au o putere de acoperire mai scăzută. Este 
recomandat din acest motiv în cazul acestor 
nuanţe să se aplice un strat prealabil într-o 
nuanţă pastelată similară, pe bază de alb. 
Eventual poate fi necesar un al doilea strat 
de acoperire ulterior. 
 
Rezistenţa nuanţei conform fişei BFS 26: 
AmphiSilan und AmphiSilan-Volltonfarbe: 
Clasa: B 
Grupa: 1 
AmphiSilan Compact: 
Clasa: C 
Grupa: 1 
 
Liant:  
Combinaţie de emulsie pe bază de  
răşină siliconică şi noul liant hibrid  
pe bază organic/anorganică. 
 
Densitate: cca. 1,5 g/cm3. 

Avertizări şi sfaturi pentru siguranţă: 
Toxic pentru organismele acvatice, în cazul 
deversări în ape poate avea efect dăunător 
pe termen lung. A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor. La contactul cu ochii se va clăti 
imediat cu apă şi se va consulta doctorul.  La 
contactul cu pielea se va spăla cu multă apă 
şi săpun. Nu se va deversa în ape, canaliza-
re sau sol. Se protejează ochii şi pielea 
împotriva stropilor de material. În cazul 
înghiţirii se va contacta de urgentă medicul 
deoarece produsul poate afecta flora intesti-
nală. Produsul se aplică numai cu rola sau 
cu pensula.  
Alte indicaţii: vezi fişa tehnică de securitate. 
 
Depozitare:  
La rece, ferit de îngheţ. Posibilitate de stoca-
re 12 luni. 
 
Reciclare: 
AmphiSilan, AmphiSilan-Compact, 
AmphiSilan-Volltonfarbe, AmphiSilan-
Grundierfarbe, AmphiSilan-Tiefgrund LF: 
Numai ambalajul gol poate fi dat spre recicla-
re. Resturile lichide de material pot fi evacua-
te ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, iar 
resturile uscate de material  ca  vopsele 
întărite sau gunoi menajer. 
 
Cod produs Vopsele şi Lacuri: 
M-SF01F 
 
Compoziţie:  
Liant hibrid (Organo-Silicat/Acrilat) Răşină 
siliconică, Dioxid de titan, Carbonat de cal-
ciu,  Silicaţi, Apă, Aditivi, Materiale pentru 
formarea şi conservarea peliculei. 
 
 
 
 

Descrierea produsului 



 
 

 
 

 
 

 
 
AmphiSilan-Compact 
 
 

Strat intermediar şi strat final de umplutură 
pe bază de răşini siliconice, ecologică, 
diluabilă cu apă, pentru vopsitorii a faţadelor 
în scopul egalizării optice a tencuielilor 
minerale sau a suprafeţelor corecta-
te/remediate. Recomandată pentru umple-
rea fisurilor fine din tencuieli. Amphisilan-
Compact este rezistentă la intemperii, res-
pinge ploaia, având permeabilitate foarte 
bună la vapori şi CO2.  
AmphiSilan Compact este nuanţabilă în 
cadrul sistemul de colorare computerizată 
ColorExpress pe toate colecţiile de culori 
Caparol în nuanţe cu un grad de luminozita-
te de până la aprox. 60%.  
 
 
 
 
AmphiSilan-Volltonfarben 
 

Vopsea multicoloră, pe bază de răşini 
siliconice, diluabilă cu apă, ecologică, foto 
stabilă, pentru nuanţarea AmphiSilan-
Fassadenfarbe, AmphiSilan-Compact şi 
AmphiSilan-Grundierfarbe, precum şi pentru 
vopsirea faţadei în culori intense cu materia-
lul ca atare. 
În cazul vopsirii faţadei direct cu pigmenţii 
Amphisilan-Voltonfarben, pentru prelucrare 
şi tratarea suporturilor sunt valabile instrucţi-
unile din această informaţie tehnică.  
 
Nuanţe: Galben, verde, albastru cobalt, 
umbra, negru, roşu oxid, ocru, portocaliu 
oxid şi maro oxid. 
 
 
 
 

AmphiSilan-Grundierfarbe 
 
 

Grund special, diluabil cu apă, ecologic. 
Amphisilan-Grundierfabre face posibilă 
aderarea pe suporturi compacte netede şi 
fixează tencuielile sintetice supuse intempe-
riilor înaintea vopsirii cu Amphisilan-
Fassadenfarben sau Amphisilan-Compact. 
 

Densitate: 
ca. 1,4 g/cm3 
 

Cod produs Vopsele şi Lacuri: M-GP01 
 

Compoziţie:  
Dispersie pe bază de răşini acrilice, Dioxid 
de titan, Carbonat de calciu, Silicaţi, Apă, 
Aditivi, Materiale pentru formarea şi conser-
varea peliculei. 
 
 
 
 

AmphiSilan-Tiefgrund LF 
 

Grund special cu acţiune hidrofobă, fără 
solvenţi, ecologic şi cu miros plăcut. 
Pentru grunduiri de consolidare şi egalizare 
a tencuielilor poroase, absorbante şi uşor 
nisipoase ca şi a pereţilor calcaroşi înaintea 
aplicării de vopsele Amphisilan, ideal ca 
aplicare şi în cadrul sistemului TermoSan. 
Grunduirea nu are voie să fie lucioasă după 
uscare. 
 
Densitate: 
ca. 1,0 g/cm3 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Densitate: 
ca. 1,7 g/cm3 
 
Cod produs Vopsele şi Lacuri: M-SF01 
 

Compoziţie:  
Răşină siliconică, Dispersie pe bază de 
răşini acrilice, Dioxid de titan, Carbonat de 
calciu,  Silicaţi, Apă, Aditivi, Materiale pentru 
formarea şi conservarea peliculei. 
 

Capacitate recipient: 15 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Densitate: 
ca. 1,5 g/cm3 
 
Cod produs Vopsele şi Lacuri: M-SF01 
 

Compoziţie:  
Răşină siliconică, Dispersie pe bază de 
răşini acrilice, Pigmenţi de culoare, Dioxid 
de titan, Carbonat de calciu, Silicaţi, Apă, 
Glicol-eter, Aditivi, Conservanţi. 
 

Capacitate recipiente: 250 ml, 750 ml,  
2,5 Litri, 5 Litri şi 12,5 Litri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitate recipient standard:  
12,5 Litri 
Capacitate recipient ColorExpres: 
15 Litri 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cod produs Vopsele şi Lacuri: M-GF01 
 

Compoziţie:  
Acril-Hidrosol, Polisiloxan, Apă, Aditivi, 
Conservanţi. 
 

Capacitate recipient: 10 Litri 
 
 
 

 
 

 
 

Alte produse în programul AmphiSilan: AmphiSilan-Putzfestiger (Informaţii tehnice Nr. 670). 



 
 
Compoziţia straturilor: 
Strat de grund respectiv strat intermediar cu 
AmphiSilan diluat cu max. 10% apă. 
Pe suporturi neuniforme, în funcţie de struc-
tura şi capacitatea de absorbţie, stratul in-
termediar şi cel final trebuie să fie ceva mai 
mult diluat şi bine întins. Gradul optim de 
diluţie se stabileşte prin efectuarea de probe. 
Pentru egalizarea tencuielilor neuniforme şi 
pentru umplerea fisurilor din tencuială se 
poate folosi ca strat intermediar Amphisilan-
Compact diluat cu max. 5-10% apă. 
La stratul final se foloseşte AmphiSilan diluat 
cu max. 5-10% apă.  
În special în cazul culorilor intense, pentru a 
obţine o suprafaţă omogenă, stratul final de 
AmphiSilan se diluează cu 10% apă. 
Între 2 vopsiri se va respecta timpul de usca-
re de cel puţin 12 ore. 
 

Procedeul de aplicare:   
Se aplică cu pensula, rola, sau aparate 
Airless; AmphiSilan şi AmphiSilan-Compact 
cu pensula sau rola. 
Pentru aplicare prin pulverizare Airless a 
produsului AmphiSilan recomandăm 
AmphiSilan în sistem NespriTEC.  
 
Pulverizare AmphiSilan-Grundierfarbe: 
Unghi de pulverizare:  50° 
Duză:        0,026-0,031″ 
Presiune:       150-180 bari 
 

Pulverizare AmphiSilan-Tiefgrund LF: 
Unghi de pulverizare:  20-50° 
Duză:        0,015″ 
Presiune:       60 bari 
Aparatele utilizate se curăţă cu apă după 
întrebuinţare. 
 
Consum: 
Valoarea consumului se referă la o vopsire 
pe un suport neted. Pe suprafeţele rugoase 
consumul creşte corespunzător. Un consum 
exact se determină după efectuarea unor 
probe. 
AmphiSilan cca. 150-200 ml/m2.  
AmphiSilan-Compact cca. 350-400 g/m2. 
AmphiSilan-Tiefgrund LF 
cca. 150-250 ml/m2 în funcţie de structura şi 
capacitatea de absorbţie a suportului. 
AmphiSilan-Grundierfarbe 
cca. 150-250 ml/m2, în funcţie de structura şi 
capacitatea de absorbţie a suportului. 
 

Temperatura minimă de lucru şi uscare: 
+ 5°C pentru suport şi în aer. 
 

Timp de uscare:  
La +20°C şi 65% umiditatea relativă a aeru-
lui, este uscat la suprafaţă după 2-3 ore şi 
poate fi aplicat un nou strat peste el la 12 
ore. Uscat în profunzime după 2-3 zile. La 
temperaturi mai joase şi umiditatea mai mare 
în aer, aceşti timpi se prelungesc. 
 
Reţineţi: 
Pentru evitarea de adăugiri vizibile, a se 
vopsi într-o singură trecere, ud-în-ud.  
La aplicarea prin pulverizare Airless se va 
omogeniza bine şi se va filtra vopseaua 
înainte de folosire.  
Nu se recomandă folosirea pe suprafeţe 
orizontale cu acumulare de apă.  
Pe faţadele unde se întâlnesc condiţii clima-
terice deosebite (umiditate ridicată) sau cu 
influenţă atmosferică ridicată există un risc 
mai mare de apariţie a algelor şi a ciuperci-
lor. Recomandăm pentru aceste suprafeţe 
folosirea produsul nostru special ThermoSan. 

Acest produs conţine substanţe active ce, 
temporar, îngreunează apariţia algelor şi a 
ciupercilor.  
În cazul nuanţelor mai închise, tensiunile 
mecanice (zgâriere) pot duce la benzi mai 
deschise de culoare. Aceasta este o caracte-
ristică specifică tuturor vopselelor mate 
pentru exterior. Sub influenţa umidităţii cum 
ar fi spre exemplu ploaia ştergeţi din nou 
aceste suprafeţe. 
 
Compatibilitatea cu alte materiale: 
Materialele AmphiSilan nu se poate combina 
cu alte vopsele sau pigmenţi de nuanţare pe 
bază de dispersii sau silicaţi. 
 
Suporturile recomandate şi 
pregătirea acestora: 
 

Suporturile trebuie să fie curate, 
uscate şi fără substanţe de separare. 
 
Sisteme intacte de termoizolaţie noi sau 
preexistente având ca strat final tencuieli 
pe bază de răşini sintetice, răşini 
siliconice, răşini silicatice, tencuieli pe 
bază de var-ciment (P II): 
Tencuielile vechi se curăţă umed prin metode 
adecvate. În cazul curăţării cu jeturi de apă 
sub presiune aceasta se va face la o tempe-
ratură a apei de maxim 60°C şi o presiune 
maximă de 60 de bari. Păstraţi un timp de 
uscare suficient după curăţare. 
Finisajul cu materiale AmphiSilan se efectu-
ează în concordanţă cu tipul suprafeţei res-
pective, conform următoarelor indicaţii legate 
de suprafaţa suport. 
 
Tencuieli din grupele de mortare PIc, PII şi 
PIII sau tencuieli silicatice: 
Tencuielile noi vor fi vopsite după păstrarea 
unui timp suficient de uscare, de regulă 2 
săptămâni la o temperatură de aprox. 20°C şi 
o umiditate relativă a aerului de 65%. În 
cazul unor condiţii meteorologice nefavorabi-
le cum sunt ploile sau vântul se vor păstra 
timpi mai îndelungaţi.  
La aplicarea unui strat de grund suplimentar 
cu CapaGrund Universal scade riscul apariţi-
ei eflorescenţelor de var, astfel că după 
păstrarea unui timp de inactivitate de numai 
7 zile se pot aplica straturile următoare. 
Tencuieli vechi: reparaţiile trebuie să fie bine 
întărite şi uscate. Pe tencuielile puternic 
poroase, absorbante,  uşor nisipoase se 
aplică un strat de grund cu AmphiSilan-
Tiefgrund LF. Pe tencuielile puternic nisipoa-
se, făinoase se aplică un strat de grund cu 
AmphiSilan-Putzfestiger. 
 
Vopsele silicatice vechi: 
Suprafeţele aderente se curăţă mecanic sau 
cu jeturi puternice de apă conform prevederi-
lor în vigoare. Suprafeţele neaderente, dete-
riorate se vor înlătura prin răzuire şi şlefuire. 
Se aplică un strat de grund cu AmphiSilan-
Putzfestiger. 
 
Tencuieli pe bază de răşini sintetice şi 
răşini siliconice portante: 
Tencuielile vechi se curăţă prin metode 
uzuale. În cazul curăţării cu jeturi de apă sub 
presiune se va păstra un timp de uscare 
suficient. Se aplică un strat de grund cu 
AmphiSilan-Grundierfarbe respectiv Amphi-
Silan-Putzfestiger.  
Tencuielile pe bază de răşini sintetice şi 
răşini siliconice noi se vor prelucra fără pre-
tratament. Pe tencuielile decorative minerale 
se va aplica un strat de grund cu AmphiSilan-
Grundierfarbe. 
 

Suprafeţele portante acoperite cu vopsele 
de dispersie: 
Suprafeţele uşor lucioase se şlefuiesc.  
Vopselele murdare sau cretoase se curăţă cu 
jeturi de apă sub presiune.  
Se grunduieşte cu AmphiSilan-Putzfestiger.  
 
Tencuieli pe bază de răşini sintetice pre-
cum şi vopsele pe bază de dispersie sau 
lac neportante: 
Se îndepărtează complet prin diverse meto-
de, mecanice sau prin curăţire cu jeturi pu-
ternice de apă.  
Se va grundui cu AmphiSilan-Grundierfarbe, 
pe suprafeţele absorbante, poroase şi nisi-
poase se grunduieşte cu AmphiSilan-
Putzfestiger.  
Strat intermediar cu AmphiSilan-Compact. 
 
Zidărie din cărămidă aparentă : 
Se pretează la vopsire numai cărămizile 
rezistente la îngheţ sau clincherul fără inclu-
ziuni străine. Zidăria trebuie să aibă rosturi 
fără crăpături şi să fie fără săruri.  
Se grunduieşte cu AmphiSilan-Putzfestiger. 
Dacă în stratul intermediar aplicat cu  
AmphiSilan sau AmphiSilan-Compact apar 
pete maronii, ca strat final se aplicâ un strat 
de vopsea Duparol. 
 
Zidării din piatră de calcar:  
Se pretează la vopsire numai cărămizile 
aparente rezistente la îngheţ sau fără inclu-
ziuni străine cum este nisipul sau argila. 
Rostuirea trebuie să se facă fără fisuri.  
Suprafeţele cretoase/făinoase se curăţă. 
Eflorescenţele de săruri se periază uscat. A 
se respecta instrucţiunile BFS Nr.2. 
Se grunduieşte cu AmphiSilan-Tiefgrund LF. 
Stratul intermediar cu AmphiSilan-Compact. 
 
Suprafeţele atacate de mucegai: 
Se vor vopsii cu o vopsea specială de exteri-
or ce conţine substanţe algicide şi funcicide - 
ThermoSan. (Fişa Tehnică Nr. 156). 
 
Suprafeţele cu eflorescenţe de sare: 
Eflorescenţele de sare uscate se înlătură prin 
periere. Se grunduieşte cu AmphiSilan-
Putzfestiger. 
La acoperirea suprafeţelor cu eflorescenţe de 
sare nu poate fi dată nici o garanţie pentru 
rezistenţă îndelungată a vopsirii, respectiv 
dispariţia eflorescenţelor. 
 
Suprafeţele cu defecte: 
Porţiunile mici cu defecte se remediază cu 
Caparol Fassaden-Feinspachtel. Suprafeţele 
cu defecte mai mari de 20 mm pot fi reparate 
cu Histolith Renovierspachtel.  
Suprafaţa şpăcluită se grunduieşte ulterior. 
(Fişa Tehnică Nr. 710 şi Nr.1029) 
 
 

 
 
Consiliere tehnică: 
 

În această informare tehnică nu pot fi luate în 
considerare toate straturile suport întâlnite în 
practică, precum şi tratarea acestora. În 
cazul unor straturi suport ce nu se regăsesc 
în această informare tehnică, vă rugăm luaţi 
legătura cu reprezentanţii noştri tehnici pen-
tru detalii suplimentare. 

Indicaţii 
 

Aplicare 
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Micro-porozitatea unui strat de AmphiSilan este demonstrată de această fotografie a stratului, mărită de 1000 de ori. 
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