
Scopul utilizarii:

Capadecor Magic-Glass este un produs mineral 
de inalta valoare estetica pentru decorarea 
peretilor la interior, in special pentru zone in care 
este necesara o rezistenta ridicata a suprafetei. 
Prin varietatea mare de structuri, prin culorile si 
gradul de luminozitate ales, puteti opta pentru 
o configurare dorita.  Daca se folosesc lasuri de 
acelasi tip, renovarea se face cu costuri reduse, 
fara ca structura tapetului sa fie modificata. In 
functie de modul de aplicare si combinatiile 
cu alte produse, suprafetele acoperite cu 
Capadecor Magic-Glass pot indeplinii functii 
diferite, in functie de rezistenta obtinuta. 

Particularitate:

Utilizand lazuri de acoperire mate, transparente, 
nuantate, se obtin efecte de diverse culori, 
intunecate sau luminoase determinate de 
absorbtia diferentiata a materialelor de pe 
suprafata tapetului. In urma unor aplicari 
repetate, nuantele obtinute sunt tot mai 
puternice.

Structura:

Capadecor Magic-Glass este un tapet mineral cu 
insertie de fibre de sticla a carui parte superioara 
este acoperita partial cu vopsea alba acrilica. 

In functie de luminozitatea si claritatea nuantei 
statului final aplicat si de absorbtia diferita 
a suprafetei tapetului, se formeaza structuri 
contrastante deosebite. Reversul tapetului este 
impregnat astfel incat sa nu se desprinda fibre 
de sticla. Tapetul este produs din fibre de sticla 
minerale cu un diametru relativ mare (min. 5 
µm), care nu pot afecta plamanii. In principiu, 
dupa acoperirea completa a tapetului, fibrele de 
sticla vor fi complet inglobate in material.

Proprietati:

• Rezistenta foarte mare, ramane neted pe 
perete (nu se onduleaza), nu mucegaieste;

• Isi pastreaza dimensiunile datorita apretului 
cu care este imbibat, apret care nu permite 
alunecarea fibrelor una fata de alta;

• Rezistent la umezeala; 

• Acopera micile fisuri din stratul suport;

• Nu este necesara repararea suportului cand 
se urmareste aplicarea tapetului Magic-
Glass;

• Factor de armare a stratului suport;

• Nu se fisureaza la aplicarea ulterioara de 
cuie; 

Fisa tehnica

Capadecor Magic-Glass
Tapet pentru interior din fibra de sticla cu strat final 
fin in desene albe.

Descrierea produsului:
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• Tapet pentru interior din fibra de sticla 
cu strat final fin in desene albe, pentru 
acoperiri finale cu lasuri nuantate.

Masurile rolei de tapet:

• 25 m x cca.0,96 m.

Unitati de livrare:

• 4 role/carton;

• 48 role/palet ( = 1.152 m2).



Aplicare :

• Dupa aplicarea lazurii Deco-Lasur matt/ 
glanzend poate fi: curatat prin frecare 
umeda, devine rezistent la produsele de 
dezinfectie, greu inflamabil, rezistent la 
zgariere, lovire, are capacitate de difuzie si 
de absorbtie. 

Modele:

Batic   cca. 220 g/m2;

Brokat cca. 220 g/m2;

Cocos  cca. 220 g/m2;

Cotone cca. 220 g/m2;

Grano  cca. 220 g/m2; 

Krepp  cca. 220 g/m2;

Linea  cca. 220 g/m2;

Mosaik cca. 220 g/m2;

Organza cca. 220 g/m2;

Quadre * cca. 220 g/m2;

Raster cca. 220 g/m2;

Tortuga cca. 220 g/m2;

Velvet cca. 220 g/m2;

Web  cca. 220 g/m2;

* Pana la modelul Quadre, rolele de tapet 
se lipesc fara ca imbinarile sa fie vizibile. La 
modelul Quadre, imbinarea este vizibila.

Depozitare: 

In spatiu uscat.

Straturi suport:

Stratul suport trebuie sa fie neted, plan, uscat, 
putin absorbant, sa confere portanta,  sa fie 
lipsit de impuritati sau de substante care duc la 
pierderea aderentei, fara contraste de culoare. 
Se aplica un strat de Caparol Haftgrund. Stratul 
suport trebuie sa fie slab absorbant pentru a 
permite manevrabilitatea tapetului. Maniera de 
pregatire a stratului suport depinde de tipul si 
caracteristicile acestuia.

Strat de lipire pentru tapet:

Capacoll GK – strat de adeziv pentru lipire, este 
usor de prelucrat. Material pe baza de dispersie 
fara solventi. (Vezi Fisa tehnica CAPACOLL GK 
).  Putere mare de aderenta inca de la inceput, 
timp de lucru suficient pentru lipirea produselor 
Magic Glass. Stratul suport nu trebuie sa fie 
foarte puternic absorbant.

Strat final:

Se recomanda acoperirea cu Caparol Deco-
Lasur matt colorat, diluat cu 15% apa. 

Gradul cel mai ridicat de transparenta, respectiv 
contrastele cele mai intense se vor obtine prin 
aplicarea lazurii Deco-Lasur matt nuantate in 
sistemul Color Express.

Scule si unelte:

• Liniar -banda metalica si cutter pentru imbinarea 
taieturilor la pervaz, tavan, deschiderea usilor, 
ferestre, prize, intrerupatoare;

• Pensule pentru calorifer (cu coada lunga) 
pentru aplicarea tapetului la colturi, canturi, 
pervazuri si pazii;

• Cutter cu lama dubla;

• Rola din blana de miel cu lungimea firelor de 
cca. 12-15 mm pentru aplicarea adezivului; 
gratar metalic;

• Spaclu de plastic pentru presarea tapetului 
pe masa de adeziv;

• Boloboc pentru montarea verticala;

• Rola mica pentru imbinari tapete;

• Rola cauciuc pentru presare tapete;

• Perie pentru aplicarea lazurilor;

• Perie cu fir moale pentru periere tapet.

Taierea:

• Tapetul se verifica cu grija inainte de 
inceperea lucrului pentru depistarea 
eventualelor defecte de productie. Acestea 
sunt notate la cantul de taiere si compensate 
prin adaosuri. Aceste defecte nu se iau in 
considerare la reclamatii;

• Taierea se face cu atentie;

• Reclamatiile dupa folosirea a mai mult de 
10 benzi nu se iau in consideratie;

• Pentru evitarea diferentelor de structura 
tapetul nu se lipeste niciodata rasturnat sau 
pe parte opusa; 
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• Se vopseste partea interioara a tapetului 
cu rola (sau se utilizeaza masina pe tapetat 
pentru aplicarea adezivului);

• Structurile cu model sunt prevazute cu linii 
negre care inlesnesc montajul si care la 
vopsire dispar;

• Pentru reclamatiile referitoare la calitate 
este necesara prezentarea etichetei rolei 
care contine numarul de control si codul 
articolului;

• Inainte de aplicare se taie din rola o bucata 
de lungime corespunzatoare suprafetei 
pe care se aplica. Aceasta se taie cu 5-10 
cm mai lunga decat lungimea normala 
masurata;

• Este posibila si taierea cu sina si cutit de 
tapiter.

Lipirea:

Se aplica adezivul nediluat cu trafaletul din 
blana de miel pe pe latimea a 2 benzi, in 
mod uniform. Se lipeste tapetul imediat si se 
preseaza cu un spaclu sau cu rola de cauciuc 
pentru  a se indeparta bulele de aer formate.

ATENTIE:

La imbinari, surplusul de adeziv iesit la suprafata 
se indeparteaza imediat si complet prin spalare 
cu multa apa.

La colturile interioare se taie si se imbina 
perfect 2 bucati de tapet. Imbinarile pentru 
colturile exterioare se realizeaza prin imbinarea 
rosturilor verticale : banda trebuie sa se 
petreaca peste colt cu cel putin 10 cm pentru 
o buna legatura cu banda urmatoare. Pentru 
imbinarea lor la margini benzile nu intra in 
contact cu adezivul. Dupa taiere se lipesc si se 
preseaza zonele marginale.

Aplicarea tapetului in zona colturilor exterioare 
poate fi foarte mult usurata de utilizarea 
profilelor din plastic pentru colturi, care 
confera o protectie ridicata impotriva socurilor 
mecanice, precum si o dimensiune uniforma a 
peretelui in zona coltului.

Sunt recomandate profilele urmatorilor 
producatori: HoBus, DLW si Protector Eckprofil. 
Acestea se lipesc cu un adeziv special pentru 
montaj; diferentele de planeitate se egalizeaza 
cu o masa de spaclu pe baza de dispersii (cele 
cu continut de gips nu se recomanda).

Dupa nivelarea cu Caparol Akkordspachtel fein/
mittel sau cu Akkord Leichtspachtel, profilul 
de plastic si zona spacluita se grunduiesc cu 
Caparol Haftgrund.

Necesarul de adeziv:

• 250 g/m2.

Componenta straturilor de acoperire si 
consumuri:

Dupa lipirea si uscarea totala a tapetului 
urmeaza aplicarea cu ajutorul unei perii a unui 
strat de lazura nuantata Deco-Lasur matt. 

Pentru obtinerea unei consistente optime de 
aplicare, precum si a timpului de prelucrabilitate 
necesar,  materialul se dilueaza cu 15% apa. 
Pentru ca zonele de imbinare sa nu fie foarte 
vizibile, se recomanda ca imediat dupa aplicarea 
lazurii, o a doua persoana sa perieze suprafata 
cu o perie fina.

Aplicarea unui al doilea strat de lazura 
necolorata confera tapetului o rezistenta mai 
mare in timp. 

Un eventual al doilea strat de lazura colorata 
poate fi aplicat si ud pe ud.

Deco-Lasur Matt:

Consum cca. 140-150 ml/m2 (pentru primul strat 
de lazura).

Atentie!

Datorita transparentei stratului de lasura 
nuantata si a faptului ca fondul tapetului este 
gri, nuanta finala va fi usor diferita fata de 
culoarea initiala a lazurii. Este recomandata 
efectuarea unor probe premergatoare pe bucati 
de tapet. Calculatia exacta a consumurilor se 
poate determina in urma efectuarii unor probe.

Temperatura minima de lucru: 

+50C pentru suport si in aer.

Timp de uscare:

La 200C si 65% umiditate relativa a aerului, 
suprafata este uscata dupa 4-6 ore. In 
conditii de temperatura mai scazuta sau de 
umiditate crescuta, acest timp se prelungeste 
corespunzator.
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COD PRODUS

PRODUSELE POT FI COMANDATE UTILIZAND URMATOARELE CODURI

718315 Capadecor Magic-Glass Batic     
25m x 0,96m

718318 Capadecor Magic-Glass Brokat    
25m x 0,96m

718312 Capadecor Magic-Glass Cocos     
25m x 0,96m

718321 Capadecor Magic-Glass Cotone    
25m x 0,96m

718313 Capadecor Magic-Glass Grano     
25m x 0,96m

718317 Capadecor Magic-Glass Krepp     
25m x 0,96m

718326 Capadecor Magic-Glass Linea     
25m x 0,96m

COD PRODUS
718314 Capadecor Magic-Glass Mosaik    

25m x 0,96m
718319 Capadecor Magic-Glass Organza   

25m x 0,96m
718324 Capadecor Magic-Glass Quadre    

25m x 0,96m
718323 Capadecor Magic-Glass Raster    

25m x 0,96m
718309 Capadecor Magic-Glass Tortuga      

25m x 0,96m
718322 Capadecor Magic-Glass Velvet    

25m x 0,96m
718327 Capadecor Magic-Glass Web       

25m x 0,96m


