Informatii tehnice Nr. 315

Caparol-MattLatex

Clasa 2 de lavabilitate, corespunde termenului de rezistent

la frecare dupa vechiul standard DIN 53 778.

Descrierea produsului

Domeniu de utilizare:

Vopsea de interior cu aspect mat patinat
pentru vopsitorii de Tnalta calitate rezisten-
te la frecare. Vopsea fara solvent aplicabi-
la Tn incaperi sensibile ale locuintelor sau
spatiilor de munca.

Se recomanda in special pentru renova-
rea zugravelilor respectiv pentru vopsirea
tapetelor de tip rugos, in relief sau impri-
mate cat si a celor din fibre de sticla.

Proprietati:

- Fara solventi, fara emolienti.

- Diluabila cu apa, ecologica si cu miros
neutru.

- Capacitate de difuzie.

- Valoare Sq <0,1m.

- Capacitate de acoperire foarte buna,
astfel Tncat de cele mai multe ori este
necesar un singur strat de vopsea.

Date conform DIN EN 13 300:

e Uzura prin frecare umeda:
Clasa 2, corespunde termenului de re-
zistent la frecare dupa vechiul standard
DIN 53 778.

e Raportul de contrast:
Capacitate de acoperire clasa 1, in
conditiile unei rentabilititi de 8 m?It.
respectiv cca. 125 ml/m?.

e Gradul de luciu: mat patinat.

¢ Granulatia maxima: fina (<100pm).

Datorita nuantarii pot exista discrepante in

parametrii tehnici.

Liant:
Latex pe baza de rasini sintetice conform
DIN 55 945.

Densitatea:
cca. 1,5 glem?®.

Capacitate recipiente
Standard: 12,5 Litri
Alb antic: 12,5 litri

Recipient ColorExpres: 12,5 litri

Capacitate recipiente MattLatex Airfix:
Material gata pregatit pentru aplicarea cu
rola sau prin pulverizare, recunoscut pen-
tru economicitate in aplicarea Airless.

25 litri Hobbock
120 litri Malerfall
220 litri Quick-Box
480 litri Container din otel

Aviz:

Utilizarea fard probleme in spatiile de
interior a fost evaluata de catre Fraunho-
fer Wilhelm- Klauditz-Institut (WKI) si a
fost marcata cu insemnul TUV ,verificat
din punct de vedere al substantelor dau-
natoare”.

Avizul este disponibil la cerere.

Nuanta:

Alb si alb antic (cca. RAL 9010).
Caparol-MattLatex poate fi nuantat cu
coloranti  CaparolColor  Vollton- und
Abtonfarben (odinioara Alpinacolor) sau
AVA-Amphibolin Vollton und Abtonfarben.
La nuantarea manuald a culorilor este
necesara amestecarea intregii cantitati de
vopsea pentru a se evita obtinerea unor
nuante diferite ale vopselei.

La comandarea unei nuante in cantitati
mai mari de 100 L, produsul poate fi livrat,
la cerere, gata pigmentat din fabrica in
nuanta dorita.

Caparol-MattLatex este nuantabil in sis-
temul de colorare computerizata Color-
Express pe toate colectiile uzuale de cu-
lori cu un grad de luminozitate a nuantei
mai mare de 70%.

Nuantele stralucitoare, intensive, cum ar fi
spre exemplu: galben, portocaliu, rosu
s.am.d. au o putere de acoperire mai
scazuta. Este recomandat din acest motiv
in cazul acestor nuante s& se aplice un
strat prealabil Tntr-o nuanta pastelata simi-
lara, pe baza de alb. Eventual poate fi
necesar un al doilea strat de acoperire
ulterior.

ColorExpress

i

DAW BENTA®

P-BAY 26
04659

T

[

Retineti:

A nu se lasa la indemana copiilor. La con-
tactul cu ochii, se va clati imediat cu apa.
in cazul pulverizarii vopselei se va evita
inhalarea. A nu se deversa n ape, canali-
zare sau sol.

Alte indicatii: vezi fisa tehnica de securita-
te.

Depozitare:
La rece, ferit de inghet.

Dezafectare:

Numai ambalajul gol poate fi dat spre
reciclare. Resturile lichide de material pot
fi evacuate ca deseuri de vopsele pe baza
de apa, iar resturile uscate de material ca
vopsele intarite sau gunoi menajer.

Cod produs Vopsele si Lacuri:
M-DFO1

Compozitie:

Dispersie pe baza de rasina acetat de
polivinil, dioxid de titan, carbonat de cal-
ciu, silicati, apa, aditivi, conservanti.
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Compozitia straturilor:

Un strat saturat, uniform de Caparol-
MattLatex diluat cu max. 5 % apa.

Pe suprafetele contrastante cat si pe cele
puternic sau neuniform absorbante se va
aplica in prealabil un strat de grund din
vopseaua diluata cu max. 10% apa.

Procedeul de aplicare:
Se aplica cu pensula, rola, sau aparate de
pulverizat Airless.

Pulverizare:

Unghi de pulverizare: 50°

Duza: 0,021-0,026"
Presiune: 150-180 bari

Aparatele utilizate se curatd cu apa dupa
ntrebuintare.

Consum:

Cca. 125 ml/m? pe strat, pe suporturi ne-
tede. Pe suprafetele rugoase consumul
creste corespunzator.

Un consum exact se determina dupa efec-
tuarea unor probe.

Temperatura minima de lucru si usca-
re: + 5°C pentru suport si aer.

Timp de uscare:

La +20°C si 65% umiditatea relativa a
aerului, este uscat la suprafata dupa 4-6
ore si poate fi aplicat un nou strat. Este
uscat Tn profunzime si poate fi supus unor
solicitari dupa cca. 3 zile.

La temperaturi mai joase si umiditatea mai
mare n aer, acesti timpi se prelungesc.

Retineti:

Pentru evitarea de adaugiri vizibile, a se
vopsi dintr-o trecere, ud-in-ud.

La aplicarea prin pulverizare Airless se va
omogeniza bine si se va strecura vopsea-
ua Tnainte de folosire.

La utilizarea de grund de profunzime
Caparol-Tiegrund TB 1n interior, poate
aparea un miros specific de solvent. Din
acest motiv este recomandatd o aerisire
corespunzétoare a spatiului de lucru. in
mediile sensibile, este recomandata utili-
zarea grundului AmphiSilan-Putzfestiger,
lipsit de substante aromatice si cu miros
redus.
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Suporturile recomandate si
pregatirea acestora:

Suporturile trebuie sa fie curate, us-
cate si fara substante de separare.

Tencuielile din grupele de mortare P I
si P Il

Tencuielile solide, cu absorbtie normala
se vopsesc fara grunduire prealabila. Pe
tencuielile poroase, nisipoase, absorban-
te, se aplica un strat de grund OptiGrund
E.L.F. respectiv CapaSol L.F.

Gleturile de ipsos si tencuielile de mor-
tar din grupa de mortar P IV

Se aplica un strat Caparol-Haftgrund.
Tencuielile de ipsos se slefuiesc cu foaie
abraziva, indepartdndu-se pojghita de
sinterizare, se indeparteaza praful si se
aplica un strat de grund Caparol-Tiefgrund
TB.

Placi de constructii din ipsos :
Pe placile absorbante se aplica un strat de
grund OptiGrund E.L.F. sau Caparol-
Tiefgrund TB. Pe placile puternic solidifi-
cate, netede se aplica un strat de grund
de aderenta Caparol-Haftgrund.

Placile de ghips-carton:

Se indeparteaza prin slefuire urmele pro-
duse la gpacluire. Zonele de gips moi si
slefuite se consolideaza aplicand Caparol-
Tiefgrund TB. Apoi se aplica un strat de
grund de aderentd Caparol-Haftgrund,
OptiGrund E.L.F. sau CapaSol L.F.

La placile care prezinta pete de substante
solubile in apa, colorante, se aplica un
strat de grund fin de filtrare Caparol
AquaSperrgrund. A se vedea figa BFS Nr.
12.

Beton:

Eventualele urme de substante neaderen-
te, precum si substantele fainoase, nisi-
poase, trebuie indepartate.

B.C.A.:
Se grunduieste cu Capaplex diluat Tn pro-
portie de 1:3 cu apa.

Zidarie din caramida de gresie calca-
roasa si de caramida aparenta :
Se vopsesc fara o pregatire prealabila.

Vopsitorii portante:

Straturile anterioare de vopsea mata, usor
absorbante se vopsesc fara o prelucrare
prealabila. Straturile vechi de lac sau cele
lucioase se slefuiesc mat si se grunduiesc
cu Caparol-Haftgrund.

Vopsitorii ne-portante:

Suprafetele acoperite cu lacuri, dispersii
colorate sau tencuieli pe baza de rasini
sintetice ne-portante se indeparteaza. Pe
suprafetele netede, ugor absorbante se
aplica un strat de grund cu Caparol-
Haftgrund. Suprafetele absorbante, po-
roase si nisipoase se grunduiesc cu
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OptiGrund E.L.F. respectiv CapaSol L.F.
Straturile ne-portante de vopsea minerala
se Indeparteaza mecanic si se curata
suprafetele de impuritati. Se grunduieste
cu Caparol-Tiefgrund TB.

Straturi de vopsea pe baza de clei:
Se spala bine suprafata si se aplicd un
grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Tapetele nevopsite de tip rugos, in reli-
ef sau imprimate:
Se vopsesc fara o tratare prealabila.

Tapet neaderent:

Se finlatura n totalitate. Se spala resturile
de maculatura si de adeziv. Se aplica un
strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Suprafetele atacate de mucegai:
Mucegaiul, respectiv ciupercile se Tnde-
parteaza mecanic prin periere si razuire
umeda. Suprafetele se spald apoi cu
Capatox respectiv FungiGrund si se lasa
sa se usuce bine. Se aplica un strat de
grund in functie de structura si natura
stratului suport. Tn cazul petelor foarte
rezistente, acoperirea finald se realizeaza
cu strat de Indeko-W, Malerit-W sau
Fungitex-W.

A se avea in vedere reglementarile legale
(ex. prevederile privind substantele pericu-
loase si materialele biologice).

Suprafetele patate cu nicotina, apa,
negru de fum sau grasime:

Petele de nicotina, precum si petele de
negru de fum sau grasime se spald cu
apa cu detergent menajer degresant, du-
pa care se lasa sa se usuce bine.

Petele de apa uscate se curata uscat, prin
periere. Se aplica un strat de grund de
izolatie cu Caparol AquaSperrgrund (Fisa
tehnicd nr. 384). In cazul suprafetelor
foarte murdare se va folosi ca strat final
Caparol IsoDeck (Fisa tehnica nr. 848).

Lemn si masa lemnoasa:

Se aplica lacuri diluabile cu apa, ecologi-
ce: Capacryl Acryl-Lacken sau Capacryl
PU-Lacken.

Mici suprafete defectuoase:

Dupa o repare conform indicatiilor de pre-
lucrare cu Caparol Akkordspachtel se
aplica un strat de grund, dupa caz.

Consiliere tehnica:

In aceast& informare tehnica nu pot fi lua-
te In considerare toate straturile suport
intalnite Tn practica, precum si tratarea
acestora. In cazul unor straturi suport ce
nu se regasesc in aceasta informare teh-
nica, va rugam luati legatura cu reprezen-
tantii nostri tehnici pentru detalii suplimen-
tare.
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