
 

 
Informaţii tehnice Nr. 868 
 

 
Sistemul Capadecor Vario 

Capadecor-Putz  
Material economic cu particule multicolore, de mici dimensiuni, special pentru 
decorarea interioarelor. 

 
 

 
Domeniu de utilizare: 
Material de acoperire multicolor, foarte 
rezistent la murdărire şi frecare, special pentru 
aplicare pe suprafeţe interioare în spaţii ca 
birouri, coridoare, casa scărilor, săli de 
primire/aşteptare, etc. 
 
Proprietăţi: 
■ Material pe bază de apă 
■ Nu-şi schimbă culoarea la lumină 
■ Capacitate excelentă de a fi curăţat 
■ Rezistă la solicitări mecanice 
■ Neinflamabil, conform DIN 4102, A2 
■ Gata preparat pentru aplicare 
■ Aplicare uşoară, prin simpla aplicare cu 
 rola se obţine o suprafaţă de mare efect 
■ Poate fi reparat în zonele cu lovituri. 
 
Indicaţie:  
În cazul suprafeţelor cu iluminare neadecvată 
(lumină în bandă) devine necesară aplicarea 
unui al doilea strat de Capadecor-Putz. 
 
Culoare: 
Liant transparent cu fulgi coloraţi.  
 
Liant: 
Dispersie pe bază de răşină sintetică. 
 
Gradul de luciu: 
Mat. 
 
Valore Sd: 
Cca. 0,10 

 

Modele: Strat intermediar: 
Capadecor- Caparol-Putzgrund 
Putz nanţat în: 
Model 10* Putzgrund alb 
Model 13 3D Grau 30 
Model 14 3D Grau 20 
Model 15* 3D Caramel 10 
Model 16* 3D Palazzo 10 
Model 17* 3D Siena 10 
Model 18* 3D Melisse 90 
Model 19 3D Ginster 120 
Model 20* 3D Ginster 55 
Model 21 3D Palazzo 175 
Model 23 3D Aprico 120 
Model 24* 3D Coelin 50 
Model 25 3D Oase 55 
Model 27 3D Umbra-Weiß 
Model 28* 3D Grau 60 
Model 29 3D Aprico 130 
Model 30 3D Palazzo 230 
Model 31 3D Aprico 180 
Model 32 3D Umbra-Weiß 
Model 35 3D Palazzo 260 
Model 41 3D Magma 130 
Model 49 3D Grau 30 
Model 51 3D Grau 45 
Model 53 3D Coelin 65 
Model 55 3D Malachit 50 
Cu * sunt însemnate modelele care nu se mai  
produc, totuşi se pot lansa comenzi speciale 
pe aceste nuanţele. 
 
Notă: 
Modelele 31, 32, 35, 41, 49 şi 51 conţin 
particule strălucitoare,  efectul lor fiind pus în 
evidenţă doar la acţiunea perpendiculară  a 
luminii pe acestea. 
Pentru a creşte capacitatea de curăţare, peste 
Capadecor-Putz se poate aplica un strat de 
Capafloc-Finish matt sau Deco-Lasur matt. 

Reţineţi: 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La contactul 
cu ochii se va clăti imediat cu apă curată. În 
cazul pulverizării vopselei se va evita 
inhalarea. A nu se deversa în ape, canalizare 
sau sol.  
Pentru mai multe detalii a se consulta fişa de 
siguranţă a produsului. 
 
Depozitare:  
La rece, ferit de îngheţ. Recipientele începute 
se păstrează bine închise. 
 
Reciclare: 
Numai ambalajul gol poate fi dat spre 
reciclare. Resturile lichide de material pot fi 
evacuate ca deşeuri de vopsele pe bază de 
apă, iar resturile uscate de material  ca  
vopsele întărite sau gunoi menajer. 
 
Cod produs Vopsele şi Lacuri: 
M-DF02 
 
Compoziţie:  
Dispersie pe bază de răşină acrilică, pigmenţi 
multicolori, materiale minerale de umplutură, 
apă, materiale pentru formarea peliculei, 
aditivi, agenţi de conservare. 
 
Capacitate recipient: 
12,5 Kg 

Descrierea produsului 



 
 
Strat intermediar: 
Se aplică un strat de Caparol Putzgrund 
nuanţat conform modelului de Capadecor-Putz 
ce se va aplica drept strat final (a se vedea 
tabelului de mai sus).  
În cazul suprafeţelor cu absorbţie scăzută  
sau/şi a straturilor cu contrast mare poate fi 
necesară aplicarea unui al 2-lea strat 
intermediar. 
Straturile intermediare care nu conţin nisip de 
cuarţ nu sunt recomandate. 
 
Aplicare cu rola: 
Capadecor-Putz se amestecă încet, apoi cu o 
rola din blană de miel cu fir scurt se aplică 
materialul nediluat, un-în-ud, uniform şi saturat 
pe suprafaţă (după ce a fost încărcată cu 
material, rola se trece de mai multe ori peste 
grătar, pentru a se elimina surplusul de 
material), iar după o scurtă perioadă de uscare 
se periază suprafaţa cu o perie moale (perie 
ovală) . 
Timpul de ventilaţie variază în funcţie de 
condiţiile de la faţa locului însumând cca. 10-
15 minute. 
Die Beschichtung in Innenecken sowie 
an Fremdbauteilen erfolgt idealerweise im 
Rollauftrag. 
 
Instrumente de lucru: 
Producător Rotaplast 
• Rotastreif 13 
• Triplegold 12 
Se recomandă role cu o lungime a firului de 
12-16 mm, care permit aplicarea omogenă de 
material. 
Instrumentele de lucru se curăţă imediat după 
utilizare cu apă. 
 
Consum la aplicarea cu rola: 
Cca. 350 g/m2. Un consum exact se determină 
prin efectuarea de probe. 
 
Aplicare prin pulverizare: 
Capadecor-Putz se amestecă cu un mixer cu 
viteză redusă de rotaţie, apoi se aplica 
nediluat cu pistolul de tencuială prin mişcări 
circulare uşoare. Nu se mai efectuează nici o 
lucrare asupra materialului. 
 
Consum la aplicarea prin pulverizare: 
În funcţie de rugozitatea suportului, cca. 800-
1100 g/m2. Un consum exact se determină 
prin efectuarea de probe. 
 
Aparat de pulverizat recomandat: 
Pistol de suflat tencuiala. 
Duză:      4-5 mm 
Presiune:     2,5-3,5 bari 
Instrumentele de lucru se curăţă imediat după 
utilizare cu apă. 
 
Temperatura minimă de lucru: 
+ 80C în cazul unei umidităţi relative a aerului 
sub 65%. 

Timp de uscare:  
La +200C şi 65% umiditatea relativă a aerului, 
este uscat la suprafaţă după 6-8 ore. Este 
uscat în profunzime şi poate fi supus unor 
solicitări după cca. 3 zile. La temperaturi mai 
joase şi umiditatea mai mare în aer, aceşti 
timpi se prelungesc. 
 
Reţineţi: 
Pentru a se evita înnădirile sau diferenţele de 
nuanţă, se va vopsi o întreagă suprafaţă fără 
pauză şi cu material cu acelaşi număr de 
şarjă. A se folosi material din aceeaşi şarjă. 
La utilizarea de grund de profunzime Caparol 
Tiegrund TB în interior, poate apărea un miros 
specific de solvent. Din acest motiv este 
recomandată o aerisire temeinică.  
În mediile sensibile, este recomandată 
utilizarea grundului AmphiSilan-Putzfestiger, 
lipsit de substanţe aromatice şi cu miros 
redus. 
 
Suporturile recomandate şi 
pregătirea acestora: 
 

Suporturile trebuie să fie curate, 
uscate şi fără substanţe de separare. 
 
Straturi suport structurate: 
Se poate aplica Capadecor-Putz pe 
suprafeţele aderente din tapete de hârtie cu 
inserţie de aşchii de lemn sau tapete de fibră 
de sticlă, precum şi pe tencuielile uşor până la 
mediu structurate, doar după tratarea cu 
Putzgrund.  A se avea grijă ca diferenţele de 
structură din stratul suport să nu ducă la 
caserare. Eventual poate fi nevoie de încă un 
strat de Capadecor-Putz. 
 
Tencuielile din grupele de mortare P II şi P 
III: 
Tencuielile solide, cu absorbţie normală se 
vopsesc fără grunduire prealabilă. Pe 
tencuielile poroase, absorbante, se aplică un 
strat de grund Caparol Acryl-Hidrosol, 
respectiv CapaSol. 
 
Gleturile de ipsos şi tencuielile de mortar 
din grupa de mortar P IV  
Tencuielile de ipsos se şlefuiesc cu foaie 
abrazivă, îndepărtându-se pojghiţa de 
sinterizare, se îndepărtează praful şi se aplică 
un strat de grund Caparol Tiefgrund TB. Pe 
suprafeţele normal absorbante se aplică un 
strat de Caparol Haftgrund sau Caparol 
Putzgrund. 
 
Plăci de construcţii din ipsos : 
Pe suprafeţele normal absorbante se aplică un 
strat de Caparol Haftgrund sau Caparol 
Putzgrund. 
 
Plăcile de ghips-carton:  
Se îndepărtează prin şlefuire urmele produse 
prin şpăcluire. Zonele de gips moi şi şlefuite se 
consolidează utilizând grund de profunzime 
Caparol Tiefgrund TB. Pe suprafeţele normal 
absorbante se aplică un strat de Caparol 
Haftgrund sau Caparol Putzgrund. 

Pe plăcile care prezintă pete de substanţe 
solubile în apă, colorate, se aplică un strat de 
grund fin de filtrare Caparol-AquaSperrgrund.  
  
Beton: 
Eventualele urme de substanţe neaderente, 
precum şi substanţele făinoase, nisipoase, 
trebuie îndepărtate. Pe suprafeţele normal 
absorbante se aplică un strat de Caparol 
Haftgrund sau Caparol Putzgrund. 
 
Straturi de acoperire portante: 
Straturile anterioare de vopsea mată şi uşor 
absorbante se vopsesc fără o prelucrare 
prealabilă. Straturile vechi de lac sau cele 
lucioase se şlefuiesc mat şi se grunduiesc cu 
Caparol-Haftgrund sau cu Caparol Putzgrund. 
 
Straturi de acoperire neportante: 
Suprafeţele acoperite cu lacuri, dispersii 
colorate sau tencuieli pe bază de răşini 
sintetice deteriorate se îndepărtează. 
Suprafeţele absorbante, poroase şi nisipoase 
se grunduiesc cu Caparol Acryl-Hydrosol, 
respectiv CapaSol .  
 
Suprafeţele atacate de mucegai: 
Mucegaiul, respectiv ciupercile se 
îndepărtează mecanic prin periere şi răzuire 
umedă. 
Suprafeţele se spală apoi cu Capatox şi se 
lasă să se usuce bine. 
  
Suprafeţele pătate cu nicotină, apă, negru 
de fum sau grăsime: 
Petele de nicotină, precum şi petele de negru 
de fum sau grăsime se spală cu apă cu 
detergent menajer degresant, după care se 
lasă să se usuce bine.  
Petele de apă uscate se curăţă uscat, prin 
periere. Se aplică un strat de grund de izolaţie 
cu Caparol AquaSperrgrund (Fişă tehnică nr. 
384). 
 
Mici suprafeţe defectuoase: 
După pregătirea corespunzătoare, se repară 
conform indicaţiilor de prelucrare cu Caparol 
Akkordspachtel şi, după caz, se aplică ulterior 
un strat de grund. 
 
 
 
 
 
Consiliere tehnică: 
 
În această informare tehnică nu pot fi luate în 
considerare toate straturile suport întâlnite în 
practică, precum şi tratarea acestora. În cazul 
unor straturi suport ce nu se regăsesc în 
această informare tehnică, vă rugăm luaţi 
legătura cu reprezentanţii noştri tehnici pentru 
detalii suplimentare. 
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