
 

 
 
Informaţii tehnice Nr. 402 
 

 
ElectroShield 
Vopsea-grund pentru diminuarea electro-smogului / undelor de frecvenţă 
redusă şi înaltă din spaţiile interioare. 

 
 

 
 
Domeniu de utilizare: 
Material special de acoperire, pigmentat în 
negru, cu conductibilitate electrică pentru 
diminuarea pe mare suprafaţă a: 
– câmpurilor electrice alternative

– 

 (de frec-
venţă joasă) cum ar fi de exemplu ten-
siunile alternative din cabluri, instalaţii, 
aparate, pereţi etc. 
undele electromagnetice

Material recomandat îndeosebi spaţiilor 
speciale, cum ar fi: camere de copii, dor-
mitoare, camere de locuit, de muncă, ca-
mere de hotel, cabinete de consultaţii 
medicale, spitale, grădiniţe, şcoli etc. 

 (de frecvenţă 
ridicată) cum ar fi de exemplu cele ra-
dio, radarele, radiocomunicaţiile direcţi-
onale, staţii de emisie-recepţie, telefoa-
ne mobile, telefoane fără fir etc. 

 
Proprietăţi: 
- conductibilitate electrică, diminuează 

radiaţiile cu mai mult de 99,5%. 
- cu conţinut redus de substanţe de emi-

sie, fără solvenţi. 
- diluabil cu apă, ecologic şi cu miros 

slab. 
- conferă aderenţă straturilor următoare. 
- cu capacitate de difuzie a vaporilor de 

apă. 
- Valoare Sd < 0,1m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capacitate recipiente: 
5 Litri şi 12,5 Litri 

Liant:  
Dispersie pe bază de răşini sintetice con-
form DIN 55 945. 
 
Densitate: 
1,25 g/cm3. 
 
Notă: 
Capacitatea de reducere a undelor elec-
tromagnetice şi a câmpurilor electrice de 
joasă frecvenţă a fost măsurată şi confir-
mată de către Prof. Pauli, Departamentul 
pentru studiul tehnicii de înaltă frecvenţă, 
microunde şi radar al Universităţii Forţelor 
Armate Germane München. 
Expertiza acestuia este disponibilă la ce-
rere. 
 
Nuanţa:  
Negru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reţineţi: 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La con-
tactul cu ochii se va clăti imediat cu apă. A 
nu se deversa în ape, canalizare sau sol.  
Alte indicaţii: vezi fişa tehnică de securita-
te. 
 
Depozitare:  
La rece, ferit de îngheţ 
 
Dezafectare: 
Numai ambalajul gol poate fi dat spre 
reciclare. Resturile lichide de material pot 
fi evacuate ca deşeuri de vopsele pe bază 
de apă, iar resturile uscate de material  ca  
vopsele întărite sau gunoi menajer. 
 
Cod produs Vopsele şi Lacuri: 
M-GP01 
 
Compoziţie:  
Dispersie de acrilat, pigmenţi, fibre de 
carbon, carbonat de calciu, apa, aditivi, 
agenţi de conservare. 
 
Produs auxiliar: 
Disbon 973 Kupferband - bandă de cupru 
autoadezivă.

Descrierea produsului 
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Realizarea straturilor de acoperire:  
După o degresare prealabilă cu KH-
Verduenner, benzile auto-adezive Disbon 
973 Kupferband se aplică pe perete la 
cca. 20 cm de zona prizelor cu 
împământare, lăsându-se o rezervă de 
bandă pentru efectuarea legăturii la 
aceasta. 
ElectroShield se aplică nediluat, în două 
straturi. Între cele două aplicări se lasă un 
timp de uscare de circa 12 ore. 
După finisarea cu ElectroShield, suprafaţa 
acoperită cu bandă de cupru se tratează 
cu un grund de închidere sau de izolare 
obişnuit, pe bază de solvenţi. 
 
Finisaj final: 
Peste ElectroShield se poate aplica 
CapaSan, Caparol-Sensitiv sau orice altă 
vopsea de dispersie sau vopsea latex 
Caparol, precum şi tapet din fibră de sti-
clă, Capadecor AkkordVlies-Z sau alte 
tipuri de tapete, tencuieli pe bază de răşi-
nă sintetică, etc. 
 
Procedeul de aplicare:   
Se aplică cu rola, un strat generos, uni-
form, şi imediat, se prelucrează ud-în-ud 
cu o rolă fină de structurare (Moltopren) 
într-o singură direcţie. Astfel se formează 
o structură fină asemănătoare cu coaja de 
portocală.  
Pentru obţinerea unei suprafeţe netede 
ElectroShield poate fi gletuit fin cu 
Caparol- Akkordspachtel. 
ElectroShield este gata preparat pentru 
aplicare. A se omogeniza bine înainte de 
folosire. Sculele de finisaj se curăţă bine 
cu apă după folosire. 
 
Atenţie: 
Conectarea benzii de cupru la priza cu 
împământare trebuie executată de către 
un electrician profesionist. Fiecare supra-
faţă trebuie să fie legată la împământare. 
Racordul se poate face de exemplu prin 
conductorul de legare la pământare al 
unei prize. Aici se va îmbina banda de 
cupru cu priza. 
Condiţia pentru realizarea acestei 
împământări este ca instalaţia electrică să 
fie poziţionată corespunzător. Vă rugăm 
să verificaţi acest lucru înainte de a înce-
pe lucrul, cu un specialist electrician.

Consum: 
Pe suprafeţe suport netede, minim 2 x 160 
ml/m2. Acest lucru conferă o grosime me-
die a stratului uscat de circa 145 μm. Pe 
suprafeţe suport rugoase, consumul creş-
te în mod corespunzător. Consumul exact 
se determină prin aplicarea unor suprafeţe 
de probă la faţa locului. 
 
Compatibilitate: 
ElectroShield nu poate fi amestecat cu 
alte materiale.  
 
Temperatura minimă de lucru: 
La aplicare şi uscare + 5°C pentru vop-
sea, mediu şi suprafaţă suport. 
 
Timp de uscare:  
La +20°C şi 65% umiditatea relativă a 
aerului, este uscat la suprafaţă după 
cca.12 ore şi poate fi aplicat stratul urmă-
tor.  
La temperaturi mai joase şi umiditatea mai 
mare în aer, aceşti timpi se prelungesc. 

Suporturile recomandate şi 
pregătirea acestora: 
 
Suprafeţele suport trebuie să fie us-
cate, curate, şi lipsite de substanţe 
de separare. 
 
Referitor la aplicarea pe diferitele suprafe-
ţe suport şi pregătirea acestora, a se con-
sulta fişa noastră cu informaţii tehnice Nr. 
650: „Suprafeţe suport şi tratarea acesto-
ra“. 
 

 
 
Consiliere tehnică: 
În această informare tehnică nu pot fi lua-
te în considerare toate straturile suport 
întâlnite în practică, precum şi tratarea 
acestora. În cazul unor straturi suport ce 
nu se regăsesc în această informare teh-
nică, vă rugăm luaţi legătura cu reprezen-
tanţii noştri tehnici pentru detalii suplimen-
tare. 
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