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Capatect-ZF-Spachtel 699 
Masă de şpaclu uşoară, întărită cu fibre, gata pregătită de aplicare, 
pentru realizarea de straturi de şpaclu armate cu plasă 
 
 
 
 

 
 
■ Domeniu de utilizare: 
Masă de şpaclu utilizabilă ca strat de 
armare în cadrul sistemului de termoi-
zolaţie Capatect-WDV B şi în sistemul 
de termoizolaţie Capatect-VHF B. 
Masă de şpaclu pentru renovare. 
Recomandat în aplicarea profilelor de 
colţ. 
Se poate folosi ca material adeziv pe 
straturile suport puternic absorbante.  
 
■ Proprietăţi: 
- Rezistenţa la foc - „Greu inflamabil” -

B1. 
- Aderenţă foarte bună. 
- Rezistenţă la intemperii, 

hidrofob conform DIN 18 550. 
- Permeabilitate la vaporii de apă 
- Diluabilă cu apă 
- Tensiuni interne reduse 
- Gata pregătită pentru aplicare 
- Maleabilitate mare la aplicare 
- Pe straturile suport puternic absor-

bante se poate folosi şi ca material 
adeziv 

 
■ Date tehnice: 
- Difuzie echivalentă grosimii stratului 

de aer: sd = cca. 1,0 m conform DIN 
EN 1062, Clasa V2 (mijlocie) – la o 
grosime a stratului aplicat conform 
dispoziţiilor. 

- Coeficient de absorbţiei a apei: 
w ≤ 0,14 kg/(m2 · h05) conform DIN EN 
1062, Clasă W2 (mijlocie) 

- Densitate: cca. 1,2 kg/dm3 
 
■ Consum: 
Cca. 1,2 kg/m2 pe mm grosime a stratu-
lui. 
Aceste consumuri sunt orientative ele 
fiind mult influenţate de condiţiile de 
aplicare sau de specificul obiectivelor. 

■ Nuanţă:  
alb natural 
 
■ Consistenţă 
păstoasă 
 
■ Ambalare / Capacitate recipiente: 
găleată a 20 kg 
 
■ Depozitare: 
La rece, dar ferit de îngheţ.  
 
■ Nr. produs: 
699 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
■ Pregătirea stratului suport: 
Eventualele decalaje existente la îmbi-
nările plăcilor de polistiren se şlefuiesc 
pentru a se obţine suprafeţe netede; 
praful rezultat se curăţă. 
Glaful ferestrelor şi construcţiile anexe 
se vor acoperii cu bandă de mascare. 
 
■ Pregătirea materialului: 
Capatect-ZF-Spachtel 699 este gata 
pregătit pentru aplicare; se amestecă 
uşor înaintea aplicării. Este posibilă o 
reglare a consistenţei prin adăugarea 
unei cantităţi reduse de apă. 
 
Se aplică Capatect-ZF-Spachtel 699 pe 
plăcile de polistiren la o lăţime cores-
punzătoare plasei din fibră de sticlă. 
Plasa din fibră de sticlă se înglobează 
în materialul proaspăt, fâşie cu fâşie, cu 
o suprapunere de cca. 10 cm.  
Un nou strat de Capatect-ZF-Spachtel 
699 se aplică imediat, prin şpăcluire ud-
în-ud, pentru a se asigura o acoperire 
pe întreaga suprafaţă a plasei şi o gro-
sime a stratului de cca. 2-3 mm. 
Plasa de armare trebuie să fie înglobată 
înainta ultimei treimi a stratului de arma-
re.  
 
 
 

 

Aplicare Descrierea produsului 

699 



Ediţie: Septembrie 2008 

În cazul folosirii profilelor de colţ, plasa 
din fibră de sticlă a profilelor de colţ se 
va suprapune 10 cm peste plasa din 
fibră de sticlă cu care se face armarea. 
În cazul aplicării acestor elemente, pla-
sa din fibră de sticlă cu care se face 
armarea va fi aplicată doar până la col-
ţul clădirii. 
 
■ Temperatura de aplicare: 
Pe perioada aplicării şi a uscării, tempe-
ratura aerului, a materialului şi a supra-
feţei suport nu trebuie să coboare sub 
+5°C. Materialul nu se aplică sub acţiu-
nea directă a razelor solare, în condiţii 
de vânt foarte puternic, ploaie sau cea-
ţă, grad ridicat de umiditate relativă sau 
în iminenţa ploii sau a îngheţului, etc. 
În cazul condiţiilor meteorologice nefa-
vorabile se poate folosi produsul pentru 
temperaturi scăzute (Capatect-ZF-
Spachtel 699 Winter). 
 
■ Timp de uscare: 
La +20°C şi 65% umiditatea relativă a 
aerului, stratul de armare este uscat 
superficial după 24 ore; după 3 zile este 
uscat în profunzime şi compatibil ca 
strat suport pentru alte aplicări. 
 
■ Curăţirea utilajelor şi a uneltelor: 
Se curăţă imediat după utilizare, cu 
multă apă. 

 
 
■ Dezafectare:  
Materialele şi ambalajele aferente tre-
buie dezafectate în siguranţă, în con-
formitate cu reglementările autorităţilor 
locale. O atenţie deosebită trebuie 
acordată înlăturării deşeurilor din locaţie 
conform procedurilor standard a şantie-
relor. 
 
Numai ambalajul gol poate fi dat spre 
reciclare. Resturile lichide de material 
pot fi evacuate ca deşeuri de adezivi pe 
bază de apă, iar resturile uscate de 
material ca adezivi întăriţi sau gunoi 
menajer. EAK (Codul european de dez-
afectare): 08 04 10 
 
■ Indicaţii privind siguranţa 
A nu se lasă la îndemâna copiilor. La 
contactul cu ochii se spăla imediat şi din 
abundenţă cu apă. A nu se deversa în 
ape, canalizare sau sol.  
Cod produs vopsele şi lacuri: M-DF02 
 
■ Date privind siguranţa / Însemnări 
privind transportul 
Vezi fişa tehnică de securitate a produ-
sului. 
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