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Fungitex-W  
Vopsea latex ce corespunde prescripţiei în igiena alimentară. 
Mat mătăsos, Clasa 1 de lavabilitate, corespunde termenului de rezistenţă la 
frecare după DIN 53 778. Foarte rezistentă la curăţare şi spălare. 
 
 

 
 
Domeniu de utilizare: 
Fungitex-W este o vopsea latex specială, 
având în compoziţie substanţe fungicide şi 
bactericide, fiind astfel recomandată în 
special pentru vopsitorii în spaţii comercia-
le umede cum sunt fabricile de bere, aba-
toarele, lăptăriile, spitalele, spaţiile cu 
destinaţie sanitară, dar şi în locuinţe. 
Fungitex-W se află în clasa 1 de lavabilita-
te şi de aceea este destinat suprafeţelor 
ce necesită curăţare sau sunt tratate cu 
dezinfectanţi şi datorită acestor caracteris-
tici corespunde prescripţiei în igiena ali-
mentară. 
Fungitex-W este testată în conformitate cu 
directivele Comitetului de evaluare a ma-
terialelor de construcţii din punct de vede-
re a sănătăţii (AgBB) în ceea ce priveşte 
compatibilitatea produsului pentru spaţiile 
interioare. Cerinţele stricte în ceea ce 
priveşte emisiile de substanţe volatile nu 
sunt depăşite şi astfel se confirmă compa-
tibilitatea produsului pentru spaţiile interi-
oare. 
 
Proprietăţi: 
- Diluabilă cu apă şi cu miros slab. 
- Capacitate de difuzie. 
- Valoare Sd <0,3 m. 
- Capacitate de conservare a peliculei. 
- Foarte rezistentă la spălare şi curăţare. 
- Uşor de prelucrat. 
- Rezistentă la dezinfectanţi pe bază de 

apă. 
- Respectă normele de igienă a spaţiilor 

alimentare. 
 
Date conform DIN EN 13 300: 
• Uzură prin frecare umedă: 

Clasa 1, corespunde termenului de re-
zistent la frecare după vechiul standard 
DIN 53 778. 

• Raportul de contrast: 
Capacitate de acoperire clasa 2, în 
condiţiile unei rentabilităţi de 7 m2/lt. 
respectiv cca. 140 ml/m2. 

• Gradul de luciu: 
Mat mătăsos. 

• Granulaţia maximă:  
Fină (<100μm). 

Datorită nuanţării pot exista discrepanţe în 
parametrii tehnici. 
 
Capacitatea recipientelor: 
12,5 Litri; 25 Litri, 120 Litri şi 220 Litri 

Liant:  
Dispersie pe bază de răşini sintetice, con-
form DIN 55 945. 
 
Densitatea: 
cca. 1,4 g/cm3. 
 
Nuanţa:  
Alb. 
Se poate nuanţa cu coloranţi mine-
rali/anorganici în proporţie de max. 5 %. 
La nuanţarea manuală a culorilor este 
necesară amestecarea întregii cantităţi de 
vopsea pentru a se evita obţinerea unor 
nuanţe diferite ale vopselei. 
La comandarea unei nuanţe în cantităţi 
mai mari de 100 L, produsul poate fi livrat, 
la cerere, gata pigmentat din fabrică în 
nuanţa dorită. 
Nuanţele strălucitoare, intensive, cum ar fi 
spre exemplu: galben, portocaliu, roşu etc. 
au o putere de acoperire mai scăzută. 
Este recomandat din acest motiv în cazul 
acestor nuanţe să se aplice un strat prea-
labil într-o nuanţă pastelată similară, pe 
bază de alb. Eventual poate fi necesar un 
al doilea strat de acoperire ulterior.  
  
 
   
 
 

Reţineţi: 
Atenţie, conţine substanţe biocide.  
Înaintea folosirii citiţi însemnările şi 
informaţiile produsului. 
Fungitex-W şi Capatox nu se lăsa la în-
demâna copiilor. La contactul cu ochii sau 
cu pielea, se va clăti imediat cu multă apă. 
În cazul înghiţirii se cere imediat sfatul 
medicului prezentând eticheta sau amba-
lajul produsului, pentru că există posibilita-
tea distrugerii florei intestinale. A nu se 
deversa în ape, canalizare sau sol. A se 
lucra numai prin aplicare cu pensula sau 
rola. 
Alte indicaţii: vezi fişa tehnică de securita-
te. 
 
Depozitare:  
La rece, ferit de îngheţ. 
 
Dezafectare: 
Numai ambalajul gol poate fi dat spre 
reciclare. Resturile lichide de material pot 
fi evacuate ca deşeuri de vopsele pe bază 
de apă, iar resturile uscate de material ca  
vopsele întărite sau gunoi menajer. 
 
Cod produs Vopsele şi Lacuri: 
M-DF02F 
 
Compoziţie:  
Dispersie pe bază de răşini de acetat de 
polivinil, Dioxid de titan, Oxid de Zink, 
Silicaţi, Carbonat de Calciu, Apă, Materia-
le ce ajută la formarea şi conservarea 
peliculei, Aditivi, Conservanţi. 
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Pregătirea stratului suport: 
Eventualele depuneri de mucegai se în-
depărtează prin curăţare umedă. Suprafe-
ţele se spală cu Capatox respectiv 
FungiGrund şi se lasă să se usuce bine. A 
se avea în vedere reglementările legale 
(ex. prevederile privind substanţele pericu-
loase şi materialele biologice). 
 
Compoziţia straturilor: 
Grund respectiv strat intermediar:  
Fungitex-W diluată cu max. 10% apă. 
Strat final:  
Fungitex-W diluată cu max. 5% apă. 
 
Procedeul de aplicare:   
Se aplică cu pensula sau cu rola. Aparate-
le de lucru se curăţă cu apă după folosire. 
 
Consum: 
Cca. 140 ml/m2 pe strat pe suporturi nete-
de. Pe suprafeţele rugoase consumul 
creşte corespunzător. Un consum exact 
se determină după efectuarea unor probe. 
Grosimea stratului de vopsea influenţează 
decisiv efectul bactericid şi fungicid pe 
termen lung. De aceea Fungitex-W se 
aplică în mod saturat şi uniform.  
Nu se va aplica mai puţin decât valoarea 
minimă de consum. 
 
Temperatura minimă de lucru şi usca-
re: + 5°C pentru suport şi aer. 
 
Timp de uscare:  
La +20°C şi 65% umiditatea relativă a 
aerului, este uscat la suprafaţă după 4-6 
ore şi poate fi aplicat un nou strat. Este 
uscat în profunzime şi poate fi supus unor 
solicitări după cca. 3 zile.  
La temperaturi mai joase şi umiditatea mai 
mare în aer, aceşti timpi se prelungesc. 
 
Reţineţi: 
În spaţiile în care se depozitează sau se 
produc alimente nu se pot folosi grunduri 
cu conţinut de solvent. De aceea, în aces-
te spaţii se vor folosi numai grunduri dilu-
abile cu apă cum sunt spre ex. OptiGrund 
E.L.F. sau Caparol Haftgrund.  
Camerele vopsite cu Fungitex-W se vor 
aerisi cel puţin 3 zile.  
La utilizarea de grund de profunzime 
Caparol Tiegrund TB în interior, poate 
apărea un miros specific de solvent. Din 
acest motiv este recomandată o aerisire 
corespunzătoare a spaţiului de lucru. În 
mediile sensibile, este recomandată utili-
zarea grundului AmphiSilan Putzfestiger, 
lipsit de substanţe aromatice şi cu miros 
redus. 

Suporturile recomandate şi 
pregătirea acestora: 
Suporturile trebuie să fie curate, us-
cate şi fără substanţe de separare. 
 
Tencuielile din grupele de mortare P II 
şi P III: 
Tencuielile solide, cu absorbţie normală, 
se vopsesc fără grunduire prealabilă. Pe 
tencuielile poroase, nisipoase, absorban-
te, se aplică un strat de grund OptiGrund 
E.L.F., respectiv CapaSol L.F. 
 
Gleturile de ipsos şi tencuielile de mor-
tar din grupa de mortar P IV  
Se aplică un strat Caparol Haftgrund. 
Tencuielile de ipsos se şlefuiesc cu foaie 
abrazivă, îndepărtându-se pojghiţa de 
sinterizare, se îndepărtează praful şi se 
aplică un strat de grund Caparol-Tiefgrund 
TB. 
 
Plăci de construcţii din ipsos : 
Pe plăcile absorbante se aplică un strat de 
grund OptiGrund E.L.F. sau Caparol 
Tiefgrund TB. Pe plăcile puternic solidifi-
cate, netede se aplică un strat de grund  
de aderenţă Caparol Haftgrund mijlocitor 
de aderenţă. 
 
Plăcile de ghips-carton:  
Se îndepărtează prin şlefuire urmele pro-
duse la şpăcluire. Zonele de gips moi şi 
şlefuite se consolidează utilizând grund de 
profunzime Caparol-Tiefgrund TB. Apoi se 
aplică un strat de grund de aderenţă 
Caparol-Haftgrund sau CapaSol LF. La 
plăcile care prezintă pete de substanţe 
solubile în apă, colorate, se aplică un strat 
de grund fin de filtrare Caparol 
AquaSperrgrund. A se vedea fişa tehnică 
pentru Caparol AquaSperrgrund. 
 
Beton: 
Eventualele reziduuri de substanţe neade-
rente, precum şi substanţele făinoase, 
nisipoase, trebuie îndepărtate. 
 
B.C.A.: 
Se grunduieşte cu Capaplex diluat în pro-
porţie de 1:3 cu apă. 
 
Zidărie din cărămidă de gresie calca-
roasă şi de cărămidă aparentă : 
Se vopsesc fără o pregătire prealabilă. 
 
Suprafeţe acoperite cu o vopsea în 
stare bună: 
Straturile anterioare de vopsea mată şi 
uşor absorbante se vopsesc fără o prelu-
crare prealabilă. Straturile vechi de lac 
sau cele lucioase se şlefuiesc mat şi se 
grunduiesc cu Caparol-Haftgrund. 
 
Suprafeţe acoperite cu vopsea deterio-
rată:  
Suprafeţele acoperite cu lacuri, dispersii 
colorate sau tencuieli pe bază de răşini 
sintetice deteriorate se îndepărtează.  

Pe suprafeţele netede, uşor absorbante 
se aplică un strat de grund de aderenţă 
Caparol-Haftgrund. Suprafeţele absorban-
te, poroase şi nisipoase se grunduiesc cu 
OptiGrund E.L.F., respectiv CapaSol L.F. 
Straturile de vopsea de natură minerală 
deteriorate se îndepărtează mecanic şi se 
curăţă de praf. Se grunduiesc cu Caparol-
Tiefgrund TB. 
 
Straturi de vopsea pe bază de clei:  
Se spală bine suprafaţa şi se aplică un 
grund de profunzime Caparol-Tiefgrund 
TB. 
 
Tapetele nevopsite de tip rugos, în reli-
ef sau imprimate pe hârtie: 
Se vopsesc fără o tratare prealabilă. 
 
Tapet neaderent: 
Se înlătură în totalitate. Se spală resturile 
de maculatură şi de adeziv. Se aplică un 
strat de grund cu grund de profunzime 
Caparol Tiefgrund TB. 
 
Suprafeţele pătate cu nicotină, apă, 
negru de fum sau grăsime: 
Petele de nicotină precum şi petele de 
negru de fum sau grăsime se spală cu 
apă cu detergent menajer degresant, du-
pă care se lasă să se usuce bine. Petele 
de apă uscate se curăţă uscat, prin perie-
re. Se aplică un strat de grund de izolaţie 
cu Caparol AquaSperrgrund (Fişă tehnică 
nr. 384). 
În cazul suprafeţelor foarte murdare se va 
folosi ca strat final Caparol IsoDeck (Fişă 
tehnică nr. 848). 
 
Lemn şi masă lemnoasă: 
Se aplică lacuri diluabile cu apă, ecologi-
ce: Capacryl Acryl sau Capacryl PU. 
 
Mici suprafeţe defectuoase: 
După pregătirea corespunzătoare, se 
repară conform indicaţiilor de prelucrare 
cu Caparol Akkordspachtel şi, după caz, 
se aplică ulterior un strat de vopsea drept 
grund.  
 

 
 
Consiliere tehnică: 
În această informare tehnică nu pot fi lua-
te în considerare toate straturile suport 
întâlnite în practică, precum şi tratarea 
acestora. În cazul unor straturi suport ce 
nu se regăsesc în această informare teh-
nică, vă rugăm luaţi legătura cu reprezen-
tanţii noştri tehnici pentru detalii suplimen-
tare. 
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